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Bedienungsanleitung 
 

PYRAMID Stativ und Kugelkopf 
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1. PRODUKTSTRUKTUR 
 
1.1. STATIV 
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1.1.1. Verwendung der Winkeleinstellung 
 
Schritt 1. 

 
 

Schritt 2. 

 
 

Schritt 3. 

 
 

Schritt 4. 
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1.1.2. Drei Winkel zur Auswahl 

 

 

 
1.1.3. Einstellung der Stativrohrdämpfung 
Die Beine des PYRAMID Stativs wurden im Werk professionell zusammengebaut, so dass der Benutzer es 
sehr bequem verwenden kann. Wenn Sie es sich individuell anpassen möchten, können Sie das mit dem 
mitgelieferten Inbusschlüssel machen. 
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1.1.4. Erhöhung der Friktion der oberen Plattform 
Sie können auch anderes Zubehör auf dem PYRAMID-Stativ verwenden. Ist dessen Unterseite sehr glatt 
oder schwergängig, kann es schwierig sein, das Zubehör korrekt am Stativ zu verriegeln.  
 
Für diesen Fall können Sie die beiden Sicherheitsschrauben mit den mitgelieferten Innensechskant-
Schrauben In die hervorstehende Position bringen, um die Friktion zu erhöhen. 
 
Wenn Sie das Zubehör entfernen möchten, bitte drehen Sie zuerst die beiden Sicherheitsschrauben wieder 
in die ursprüngliche Position.  

   
 
1.1.5 Einsetzen der Spikes 
Schritt 1. Entfernen Sie die Gummifüße vom Stativ. 
Schritt 2. Installieren Sie die Spikes auf dem Stativ. 
Schritt 3. Spikes mit Inbusschlüssel arretieren. 
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1.2. KUGELKOPF 
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1.2.1. Anbringung oder Entfernung der Schnellwechselplatte 
Schritt 1: Drehen Sie den Knopf gegen den Uhrzeigersinn, um die Klemme zu lösen 
Schritt 2: Installieren oder entfernen Sie die Schnellwechselplatte。 
Schritt 3: Drehen Sie den Knopf im Uhrzeigersinn, um die Klemme zu verriegeln. 

  
 
1.2.2. Kamerainstallation 
Schritt 1: Legen Sie die Schnellwechselplatte auf die Unterseite der Kamera 
Schritt 2: Ziehen Sie die Schraube fest 
Schritt 3: Installieren Sie die Schnellwechselplatte am Kugelkopf. 

  
1.2.3. Installation des Teleobjektivs 
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1.2.4. Einstellung der unteren Panoramaplatte 
Schritt 1: Drehen Sie den Knopf gegen den Uhrzeigersinn, um die untere Panoramaplatte freizugeben. 
Schritt 2: Stellen Sie den Kugelkopf auf die gewünschte Position ein. 
Schritt 3: Drehen Sie den Knopf im Uhrzeigersinn, um die untere Panoramaplatte zu verriegeln. 
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1.2.5. Einstellung des Kamerawinkels 
Schritt 1: Drehen Sie den Knopf gegen den Uhrzeigersinn, um die Kugel freizugeben. 
Schritt 2: Stellen Sie die Kamera auf die gewünschte Position ein. 
Schritt 3: Drehen Sie den Knopf im Uhrzeigersinn, um die Kugel zu verriegeln. 

    
1.2.6. Feinabstimmung der Kugel 
Manchmal muss der Fotograf den Kamerawinkel nach dem Verriegeln der Kugel leicht anpassen. Unter 
normalen Umständen dreht der Fotograf den großen Knopf direkt, um die Kugel einzustellen. 
 
Einige Fotografen müssen jedoch Super-Teleobjektive oder sehr schwere Geräte verwenden. Und sie 
brauchen eine sehr präzise Komposition. Sobald die Kugel losgelassen wird, hat das Gewicht dieser Geräte 
einen größeren Einfluss auf den ausgewählten Aufnahmewinkel. 
 
In diesem Fall können Sie den großen Knopf vollständig verriegeln lassen und den kleinen Knopf mit einer 
Münze oder Schraubendreher im Uhrzeigersinn drehen, damit sich der Ball leicht drehen kann. Stellen Sie 
dann die Kamera auf den gewünschten Winkel ein und drehen Sie den kleinen Knopf gegen den 
Uhrzeigersinn, um die Kugel zu verriegeln. 
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1.2.7. Panoramafotografie 
Schritt 1: Entfernen Sie die Schnellwechselplatte 
Schritt 2: Drehen Sie den großen Knopf gegen den Uhrzeigersinn, damit sich die Kugel frei bewegen kann 
Schritt 3: Beobachten Sie die Wasserwaage, drehen Sie die Kugel und stellen Sie die Klemme in die 
horizontale Position 
Schritt 4: Drehen Sie den großen Knopf im Uhrzeigersinn, um die Kugel zu verriegeln 
Schritt 5: Montieren Sie die Kamera am Kugelkopf 
Schritt 6: Drehen Sie den Panoramaknopf gegen den Uhrzeigersinn, um die Panoramaplatte freizugeben 
Schritt 7: Drehen Sie die Kamera horizontal, um eine Panoramaaufnahme zu machen 
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Es wird empfohlen, die Kamera mit einem L-Winkel in die vertikale Position zu bringen, um mehr Pixel in 
Panoramafotos zu erhalten. 
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2. PARAMETER 
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3. Liste der Einzelteile 
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4. ANWENDUNGSEMPFEHLUNGEN 
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5. AUSRÜSTUNGSEMPFEHLUNGEN 
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6. UMGEBUNGSEMPFEHLUNGEN 
 

 
7. INSTANDHALTUNG 
 
 Bitte bewahren Sie das Stativ und den Kugelkopf an einem trockenen Ort auf. 
 Da das Stativ Kohlenstofffaser enthält, lagern Sie das Stativ bitte an einem Ort ohne Feuer. 
 Da das Stativ und der Kugelkopf Metallteile enthält, lagern Sie sie bitte an einem Ort ohne 

Hochspannungsversorgung. 
 Wenn die Stativbeine nach der Verwendung am Strand oder in der Wüste die Reibung von 

Sandpartikeln spüren, reinigen Sie das Stativ bitte rechtzeitig. 
 
8. STATIV REINIGUNG 
 
1. Bitte zerlegen Sie das Stativbein. 
2. Bitte legen Sie die Fußrohre, Gelenke und die Innendichtungen auf die Werkbank, um einen Verlust zu 

vermeiden. 
3. Bitte spülen Sie die Fußrohre, Gelenke und die Innendichtungen mit sauberem Wasser ab. 
4. Bitte trocknen Sie die Fußrohre, Gelenke und die Innendichtungen mit einem sauberen Tuch. 
5. Bitte tragen Sie professionelles Fett auf die Gelenke und die Innendichtungen auf (es wird empfohlen, 

Fett mit einem Frostschutzmittel von minus 30 Grad zu verwenden). 
6. Bitte montieren Sie die Fußrohre, Gelenke und die Innendichtungen in der richtigen Reihenfolge auf 

dem Stativ. 
7. Das Stativ wird gereinigt und montiert. 
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9. KUGELKOPF REINIGUNG 
 
1. Bitte wischen Sie den Kugelkopf mit einem trockenen Tuch sauber. 
2. Da der Kugelkopf aus Präzisionsteilen besteht und im Werk in einige Gelenke Klebstoff eingespritzt 

wurde, wird nicht empfohlen, die Kugelkopfteile zur Reinigung zu zerlegen. 
 


